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Heeft u recht op vrijstelling van energiebelasting voor uw WKK? 

Alleen als uw WKK voldoet aan de minimum eis van 30% elektrisch rendement heeft u 

recht op vrijstelling van energiebelasting op uw aardgas. 

Diverse opdrachtgevers van WHC maken gebruik van een WarmteKrachtKoppeling op 

basis van een gasmotor. Met deze installatie wordt op een energie-efficiënte manier 

warmte en elektriciteit opgewekt. Ruim 80% van het verbruikte aardgas wordt hierdoor 

nuttig ingezet. Omdat deze installaties zo efficiënt met energie omgaan wordt het 

aardgas dat de WKK verbruikt vrijgesteld van energiebelasting, op voorwaarde dat het 

elektrisch rendement minimaal 30% bedraagt. Dat dit rendement wordt behaald moet 

worden aangetoond met behulp van meetwaarden van het gasverbruik en de opgewekte 

elektriciteit. 

Doorgaans kan een WKK-installatie goed aan de minimum eis van 30% elektrisch 

rendement voldoen, mits de gasmotor voldoende wordt belast. Analyse van de situatie in 

2014 bij verschillende opdrachtgevers maakt echter duidelijk dat het minimum 

rendement vaak niet wordt gehaald. Dat betekent geen vrijstelling van energiebelasting 

en dus extra kosten. Gevolg van deze extra kosten is vaak dat de installatie met verlies 

draait. Het is dan goedkoper de WKK uit te schakelen. 

Uit analyse van de monitoringgegevens van de WKK’s bij opdrachtgevers van WHC blijkt 

dat de gasmotor te veel in deellast werkt als het minimum rendement niet wordt 

gehaald. Oorzaak hiervan is bijvoorbeeld dat de installatie geen elektriciteit aan het net 

terug levert en dat tijdens starten en stoppen te lang met beperkte belasting wordt 

gedraaid om de installatie af te laten koelen of op te warmen.  

In samenwerking met de klant, de leverancier en/of onderhoudspartij zijn oplossingen 

uitgewerkt om de besturing van de WKK’s aan te passen en hiermee de deellast te 

verminderen.  

Een ander belangrijk aspect van de WKK’s zijn de strengere emissie-eisen die per 

1 januari 2017 van kracht worden. De maximum NOx-emissie wordt dan verder beperkt 

waardoor veel installaties moeten worden aangepast. 

 

Wilt u weten hoe wij u kunnen helpen de vrijstelling van energiebelasting te verkrijgen 

en kunt voldoen aan de toekomstige emissie-eisen, neem dan contact op met de heer 

ir. G.J.J. (Han) Uenk. 

 



 

 

 

 

 

Let op bij onderhouden en aanschaffen van nieuwe koelapparaten! 

 

Op 1 januari 2015 is binnen de lidstaten van de EU de 

nieuwe F-gassenverordening in werking getreden. Deze 

verordening is van toepassing op alle synthetische 

koudemiddelen en heeft als doel het terugdringen van 

de HFK’s. 

 

Het belangrijkste gevolg voor het onderhoud voor u als 

beheerder/eigenaar is de verplichting en de aangepaste 

frequentie van het uitvoeren van lektesten aan uw 

installaties die koudemiddel bevatten. Per 1 januari 

2015 is de verplichting niet meer alleen gebaseerd op de hoeveelheid koudemiddel (kg) 

aanwezig in uw installatie, maar ook op de Global Warming Potential (GWP)1, ook wel 

CO2-equivalenten, behorende bij het aanwezige koudemiddel. Onderstaande tabel bevat 

voor de verschillende koudemiddelen de GWP’s en de ondergrens voor de verplichting 

van het uitvoeren van een lektest en de bijbehorende logboekverplichting. 

 

Omrekentabel meest voorkomende koudemiddelen 

Koudemiddel GWP 5 ton 

CO2-eq 

(kg) 

50 ton 

CO2-eq 

(kg) 

500 ton 

CO2-eq 

(kg) 

R134a 1430 3,50 34,96 349,65 

R404A 3922 1,27* 12,75 127,49 

R407A 2107 2,37* 23,73 237,30 

R407C 1774 2,82* 28,18 281,85 

R407D 1627 3,07 30,73 307,31 

R407F 1825 2,74* 27,40 273,97 

R410A 2088 2,39* 23,95 239,46 

R507 3985 1,25* 12,55 125,47 

* minder dan 3 kg maar vanaf 1 januari 2017 wel een 

verplichte jaarlijkse lektest en logboekverplichting 

Frequentie van lektesten per 1 januari 

2015 

CO2-

equivalenten 

Frequentie 

5 – 50 ton 1 x per 12 maanden 

50 – 500 ton 1 x per 6 maanden 

> 500 ton 1 x per 3 maanden en 

verplichting 

automatische lektest 

 

 

 

Als een installatie voorzien is van een lekdetectiesysteem, dan kan de lektestfrequentie 

worden gehalveerd. Het lekdetectiesysteem moet echter wel elke 12 maanden worden 

gecontroleerd op goed functioneren, door een STEK gecertificeerd bedrijf. 

 

Wijziging per 1 januari 2020 

Voor koudemiddelen met een GWP van meer dan 2500 (R404A en R507) geldt per 

1 januari 2020 een bijvulverbod met een nieuw geproduceerd koudemiddel. Bijvullen is 

alleen toegestaan met geregenereerd koudemiddel tot 1 januari 2030. 

 

Ons advies is dus, let op bij de aanschaf van een nieuwe installatie met een van deze 

koudemiddelen. 

 

Wij kunnen u helpen bij het in kaart brengen van uw verplichtingen als gevolg van deze 

verordening. Voor vragen over dit onderwerp kunt u contact opnemen met de heer  

J.A.A. (Hans) van Vught. 

 
1De internationaal gebruikte afkorting is GWP (van Global Warming Potential). Het is een relatieve maat, die het 
aardopwarmingsvermogen van een broeikasgas aangeeft vergeleken met dat van koolstofdioxide (CO2). 


