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Zoekt u een vakbekwame Integraal Inspecteur Vastgoed (IIV)? 

WHC heeft sinds een jaar vier Sertum geregistreerde Integrale 

Inspecteur Vastgoed (IIV-ers). De Integraal Inspecteur Vastgoed is 

een vaktechnisch bekwame inspecteur, die bekend is met de 

inspectiemethodiek  zoals deze is vastgelegd in de NEN2767 en 

vervolgens ook is opgeleid in de RgdBOEI© methodiek. Deze 

methodiek is specifiek ontwikkeld voor inspecties aan gebouwen van 

het Rijksvastgoedbedrijf (voormalige Rijksgebouwendienst).  

De werkwijze van deze methodiek is echter algemeen inzetbaar voor 

andere vastgoedeigenaren of beheerders. Het specifieke van deze 

methodiek is de integrale visie op het vastgoed die aan de hand van 

deze inspectiemethode wordt gegenereerd. Hierin komen aspecten 

naast de onderhoudstoestand, ook brandveiligheid, energieverbruik 

en veiligheid in het gebruik en wet- en regelgeving aan de orde. Dit 

geldt ook voor de door WHC ontwikkelde Integrale Vastgoed 

Inspectie, IVI.  

 

 

Vertrouwen in de klimaatregeling van uw gebouw, of toch niet? 

 
Veel gebouwen in Nederland zijn uitgerust met een gebouwenbeheersysteem 

(GBS).  
 
In de praktijk komen wij opvallende instellingen tegen van starttijden van 

installaties. Voor een kantoorgebouw, dat geopend is vanaf 07.00 uur tot 18.00 
uur, kwamen we in het tijdprogramma van de klimaatregelinstallaties de 

volgende insteltijden tegen: 
 
 

 

 

 

 

 

 

Dit betekent dat de regeltechniek ervoor gaat zorgen dat het gebouw al om 

04.00 uur op temperatuur is. De installatie bepaalt namelijk zelf, op basis van 

bijvoorbeeld een aantal parameters als buitentemperatuur, huidige 

binnentemperatuur, hoeveel tijd die nodig is om het gebouw op de ingestelde tijd 

op temperatuur te hebben gebracht, etc. 

http://www.sertum.nl/register/-c.j.--wilbers
http://www.sertum.nl/register/-j.a.a.-van--vught
http://www.sertum.nl/register/-m.j.j.-de-rooij
http://www.sertum.nl/register/-r.j.b.-van-gestel
http://www.sertum.nl/
http://whc-advies.nl/onderhoud/integrale-vastgoed-inspectie/


 
 

 

 

 

Vertrouwen in de klimaatregeling van uw gebouw, of toch niet? 

(vervolg) 
 
Ook de eindtijd in deze situatie is een half uur langer dan strikt noodzakelijk, 

omdat de warmte niet direct uit het gebouw is verdwenen. Deze ruime 
instellingen van de kloktijden hebben dus een toename van het energieverbruik 

tot gevolg. Het doel van het GBS is echter optimalisering van het binnenklimaat.  
 
Toch kan het voorkomen dat wanneer bovenstaande goed is ingeregeld, er toch 

klimaatklachten zijn. De buitentemperatuuropnemer en de referentieopnemer(s) 
van de binnentemperatuur worden in de praktijk op onmogelijke plaatsen 

gemonteerd. Het komt bijvoorbeeld voor dat de referentieopnemer in zijn geheel 
niet wordt gemonteerd, maar boven het verlaagd plafond blijft liggen, en dat de 
buitentemperatuuropnemer op de zonzijde is gemonteerd. 

Een controle van de locatie van de buitentemperatuuropnemer en 
referentieopnemer(s) zal ertoe leiden dat de draaitijden van de installatie niet 

langer zijn dan strikt noodzakelijk. Deze actie zal leiden tot een lager 
energieverbruik voor het klimatiseren van het gebouw. 

 
Voor bovengenoemd gebouw van 10.000 m² kan jaarlijks circa € 3.500,- worden 
bespaard op energiekosten als de optimalisering van de verwarming, ventilatie, 

bevochtiging en koeling echt zijn werk kan doen. Eenmalig investeren van een 
bedrag van € 2.300,- en het GBS kan echt gaan optimaliseren. 
 

Wilt u meer weten informatie over optimalisering van de klimaatregeling, neem 

dan contact op met J.A.A. (Hans) van Vught. 

 


